
Kuilgrijper

Kuilgrijper
GS 1500 - 2300



Kuilgrijper

Eenvoudig & effectief

Kuilgrijper

Eenvoudig uitnemen 
met behulp van tanden met 
punten aan drie kanten
ook bij vast kuilvoer

UItgekiende plaatsing 
van de tanden
Geen uitstekende tanden 
bij geopende „happer“

Stabiele dubbele 
lagering
van de grijperkam

Maximale stabiliteit-
door robuust laadbakprofiel

Lange levensduur 
dankzij Hardox schraapstrip 
voor minimale slijtage

Voor het netjes en snel uitnemen van kuilvoer zijn kuilgrijpers 
een goedkope mogelijkheid. Strautmann biedt hier voor elk 
bedrijf de passende oplossing: kuilgrijpers in elk 4 verschillende 
grootten. Voor de nauwkeurige dosering van de componenten 
dit product is uitstekend geschikt, omdat daarmee ook kleinere 
hoeveelheden kunnen worden opgenomen.

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 
Bielefelder Straße 53  ·  D-49196 Bad Laer  ·  Tel.: +49(0)5424/802-0  ·  info@strautmann.com  ·  www.strautmann.com
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Kuilgrijper all-grip
Technische gegevens
Type  GS 1500 GS 1750 GS 2000 GS 2300
Hoogte m 1,52 1,77 2,02 2,32

Breedte gesloten m 1,01 1,01 1,01 1,01

Diepte m 1,15 1,15 1,15 1,15

Inhoud m3 0,85 0,96 1,10 1,27

Eigengewicht kg 435 474 530 600

Openingswijdte  m 1,25 1,25 1,25 1,25

Aantal grijpertanden St. 4 5 6 7

Benodigd vermogen kW/PS 45/60 52/70 60/80 66/90


